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APRESENTACAO

Depois de utilizar ladrilhos hidraulicos com
padrbes e cores de mercado em suas obras, a
METRO langa uma linha prdpria desse material.
Originalmente desenhados como parte integrante
do projeto de trés residéncias, serdo agora
produzidos em escala e comercializados em todo

pela Dalle Piagge Ladrilhos Hidraulicos.

O ladrilho hidraulico € um material de revesti-
mento de fabricagéo artesanal, produzido a par-
tir da compaosigao entre cimentos e pigmentos
prensados a frio em formas metdlicas, pega a
peca. Essa forma de producdo, associada as ca-
racteristicas da suas matérias-primas, produz as
sutis irregularidades e texturas que ddo um caréa-

ter inico ao material.

Muito utilizado em construgdes do século XIX e
infcio do século XX em diversos lugares do mun-
do, os ladrilhos hidraulicos retomaram nos ul-
timos anos o seu protagonismo gragas a obras
de arquitetos como Paulo Mendes da Rocha, que
transmitiua METRO ARQUITETOS ASSOCIADOS o
aprego por esse revestimento, utilizado em diver-

sos de seus projetos realizados em parceria.



PADROES

Os quatro padrdes criados tém por principio co-
mum a utilizacéo de linhas retas, dispostas de
maneira elementar. A geometria minimalista de
cada unidade permite grande variedade de efei-
tos quando vistas em conjunto, uma vez que, con-
forme sdo combinadas entre sie com pegas lisas,
podem formar padrdes com maior ou menor grau
de regularidade geométrica. Mesmo a aparente
descontinuidade gerada por algumas pagina-
coes é estruturada pela repeticdo dos discretos
riscos de cor, que criam uma superficie homogé-

nea a partir de pequenos fragmentos.
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CORES

As pecgas sao executadas sempre em uma com-
binacdo de branco gelo com uma das cores de-
senvolvidas especialmente para a colecao da
METRO. A relagao fundo-figura — fundo branco
com linhas de cor ou o contrario - depende do
efeito desejado para determinado ambiente. A
utilizacdo de cores suaves e de pouco contraste
permite a criagdo de superficies discretas e lu-
minosas, sobre as quais é possivel colocar qual-
quer tipo de movel ou tapete sem criar conflitos

entre cores ou texturas.

A seguir sdo apresentadas algumas possibili-
dades de arranjo e combinagdes de cor para

cada padrao.

MO1
BRANCO GELO

MO2
CINZAMEDIO

MO6
AZUL PETROLEO

M10
VERDE ARDOSIA

MO3
CINZA CONCRETO

MO7
AZUL METRO

MT1
TURQUESA METRO

MO4
CINZA GRAFITE

MO8
AZUL AGUA

M12
CORAL

MO5
CINZAMETRO

M09
VERDE MUSGO

M13
ROSA METRO
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LADRILHO LINHA
FUNDO MOT | FIGURA MO7

LADRILHO LINHA
FUNDO MO7 | FIGURA MO1

PAGINACAO A

modulo 60x60cm : 5 lisos, 4 linhas

PAGINACAO B

modulo 60x60cm : 5 lisos, 4 linhas

PAGINACAO C

modulo 60x60cm : 5 lisos, 4 linhas
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TRIANGULO

LADRILHO TRIANGULO
FUNDO MOT | FIGURA MO7

LADRILHO TRIANGULO
FUNDO MO5 | FIGURA MO1

PAGINACAO A

modulo 60x60cm : 5 lisos, 4 triangulos

PAGINACAO B

maddulo 60x60cm : 5 lisos, 4 triangulos

PAGINACAO C

maddulo 60x60cm : 5 lisos, 4 triangulos
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TRAPEZIO

LADRILHO TRAPEZIO
FUNDO MOT | FIGURA M13

LADRILHO TRAPEZIO
FUNDO M13 | FIGURA MO1

PAGINACAO A

modulo 60x80cm : 6 lisos, 6 trapézios

PAGINACAO B

maodulo 60x60cm : 4 lisos, 5 trapézios

PAGINACAO C

maddulo 60x60cm : 5 lisos, 4 trapézios
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RIZOMA

LADRILHO RIZOMA TIPO 1
FUNDO MOT | FIGURA M11

LADRILHO RIZOMA TIPO 1
FUNDO M1 | FIGURA MO1

LADRILHO RIZOMA TIPO 2
FUNDO MOT | FIGURA M11

LADRILHO RIZOMA TIPO 2
FUNDO M1 | FIGURA MO1

LADRILHO RIZOMA TIPO 3
FUNDO MOT | FIGURA M11

LADRILHO RIZOMA TIPO 3
FUNDO M1 | FIGURA MO1

LADRILHO RIZOMATIPO 4
FUNDO MO1 | FIGURA M11

LADRILHO RIZOMATIPO 4
FUNDO M11 | FIGURA MO1
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INFORMACOES GERAIS

CARACTERISTICAS DO MATERIAL
- as pegas séo produzidas individualmente através de
processo artesanal, e portanto podem apresentar pe-

guenas variagdes de cor, desenho e espessura.

PREPARO DO CONTRAPISO

- espalhar com desempenadeira dentada uma camada
de argamassa de aproximadamente 1 cm de espessura
sobre a superficie a ser recoberta, previamente limpa
e nivelada; no caso de ladrilhos em tons claros utilizar

argamassa branca.

NIVELAMENTO DAS PECAS

- colocar mais ou menos argamassa na face inferior do
ladrilho para compensar diferencas de espessura;

- certificar-se que as pontas dos ladrilhos tem argamas-
sa suficiente para evitar que trinquem depois do assen-
tamento.

- trabalhar sempre com a linha de pedreiro esticada

como referencia de alinhamento.

ASSENTAMENTO

- pressionar a peca até fixa-la; evitar o uso do martelo
de borracha, pois o ladrilho podera trincar ou marcar;

- caso haja respingos ou resfduos sobre o ladrilho, lim-
par com uma esponja Umida ou pano limpo para evitar
que a argamassa seque e manche a pega;

- 0 assentamento deve ser realizado considerando jun-

ta seca (variagao aceitavel até 1mm);
- realizar o assentamento de no maximo 1 m? de area
por vez, sempre limpando a peca de ladrilho com uma

esponja Umida e limpa;

LIMPEZA E REAJUSTE

- antes da aplicacao da resina, limpar toda a superficie
com um pano Uumido e limpo; evitar lavagem com gran-
de quantidade de dgua ou produtos abrasivos;

- para reduzir eventuais manchas indesejadas utilizar
levemente uma lixa d’agua 220 sobre local previamente
umedecido com agua.

- aplicar o rejunte somente apds a primeira deméao de

resina;

APLICACAO DE RESINA

- a ampliagado de resina deve ocorrer sobre o piso total-
mente seco e limpo;

- utilizar rolo de 1a de carneiro curto ou de espuma;

- passar trés deméaos de resina acrilica (intervalo de
8 horas entre cada uma) sempre no mesmo sentido e
nunca em cruz;

- aconselha-se passar posteriormente uma deméao de

cera acrilica.

MANUTENCAO
- alimpeza dos ladrilhos deve ser realizada com dgua e

sabao neutro, nunca utilizando produtos acidos.




METRO

Fundado em 2000, 0o METRO Arquitetos Associados
€ um escritério de arquitetura que atua em projetos
em diferentes escalas, de instalagdes temporarias
a intervengdes urbanas. Com uma pratica que alia
rigor técnico e pesquisa, procura promover o uso
coletivo dos espagos construidos - publicos ou
privados - e a integragdo entre as intervengdes
propostas e o ambiente em que se inserem.

Com participagbes em escritérios internacionais
como OMA de NY e Fosters+Partners em Londres,
Martin Corullon e Gustavo Cedroni tém vasta
experiéncia em projetos ligados a area institucional,
comercial e principalmente a area cultural, com
obras concluidas para a Fundagdo Bienal de Sao
Paulo, Nestlé, Votorantim, Secretaria de Cultura do
Estado do Espirito Santo, Galeria Leme, Instituto
Moreira Salles e MASP como parte integrante da
equipe responsavel pelas expografias do museu.
Entre outros projetos também estdo o projeto
Centro Aberto realizado no centro de Sao Paulo,
a Ladeira da Barroquinha em Salvador, a primeira

loja no Brasil da AESOP e a ampliagdo do Instituto
Tecnologico de Aeronautica (ITA) em Séo José dos
Campos.

Um dos escritorios brasileiros que deve fazer
a diferengca até 2035 segundo a revista AU, o
METRO Arquitetos foi selecionado em 2011 para
o AIA New Practices NY-SP, recebeu em 2012 e
2015 o prémio APCA, da Associagdo Paulista de
Criticos de Arte, inicialmente pelo trabalho na 30a
Bienal de Arte de Sédo Paulo e em seguida pela
recuperagdo da expografia original dos cavaletes
de Lina Bo Bardi no Masp. Em 2013 foi escolhido
como um dos nove escritorios brasileiros da nova
geragdo a se destacarem, para exposicdo Nove
Novos em Frankfurt. Participou em 2011 da Bienal
de Arquitetura de Buenos Aires e em 2015 do
Architecture Week em Praga. O escritdrio teve
publicagées nas revistas Domus, Casabella, na
L’Architecture d'Aujourd’hui e na Wallpaper, aonde
o Cais das Artes aparece como uma das mais
importantes obras em construgdo no mundo.
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Martin Corullon, Gustavo Cedroni, Artos Cenografia
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